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10 2021.11.09 Ҋ   

11 2021.11.09 Ҋ   

1.3 检测项目 

（1）饮用水水源检测项目（34 项）：色、浑浊度、嗅和味、pH 值、总

硬度（以碳酸钙计）、溶解铁、锰、铜、锌、挥发酚（以苯酚计）、阴离子合成

洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、

铬（六价）、铅、银、铍、氨氮（以氮计）、硝酸盐（以氮计）、耗氧量（KMnO4

法）、苯并（α）芘、滴滴涕、六六六、百菌清、总大肠菌群、总 α 放射性、总 β

放射性； 

（2）生活污水水质检测项目（9 项）：pH、悬浮物、动植物油、化学需氧

量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、粪大肠菌群、污水流量； 

现场检测项目（1 项）：流量（只对出水口进行流量检测）； 

实验室检测项目（8 项）：pH、悬浮物、动植物油、化学需氧量、五日生化

需氧量、总磷、氨氮、粪大肠菌群； 

（3）地下水现场检测项目（1 项）：水位。 
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1.4 检测分析方法 

所有检测项目均选用本实验室通过资质认定的方法进行检测，详见表3、表4、

表5。 

表3 饮用水检测方法 

  ᶭ  ₮  

1  GB/T 5750.4-2006 
1.1 - ‰   5  

2  GB/T 5750.4-2006 
2.1 - ‰ 0.5NTU 

3  GB/T 5750.4-2006 
3.1  — 

4 pHṿ GB/T 5750.4-2006 
5.1  — 

5  
ץ̂ ̃ 

GB/T 5750.4-2006 
7.1Әԋ Ә ԋ  1.0 mg/L 

6  GB/T 5750.6-2006   
4.2 №ᾣᾣ   0.015mg/L 

7  GB/T 5750.6-2006   
4.2 №ᾣᾣ   0.006mg/L 

8  GB/T 5750.6-2006   
4.2 №ᾣᾣ   0.005mg/L 

9  GB/T 5750.6-2006   
4.2 №ᾣᾣ   0.002mg/L 

ץ̂ 10  ̃ GB/T 5750.4-2006 
9.1 4- ҈ №ᾣᾣ  0.002mg/L 

11 ╕ GB/T 5750.4-2006 
10.1֒ №ᾣᾣ  0.050mg/L 

12  GB/T 5750.5-2006   
1.2  0.018mg/L 

13  GB/T5750.5-2006   
2.2  0.007mg/L 

14 ᵣ GB/T 5750.4-2006 
8.1  — 

15  GB/T5750.5-2006   
3.2  0.006mg/L 
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  ᶭ  ₮  

16  GB/T 5750.5-2006   
4.1 - №ᾣᾣ    0.002mg/L 

17  GB/T 5750.6-2006    
6.1 ᾣ   0.001mg/L 

18  GB/T 5750.6-2006    
7.1 ᾣ  0.0004mg/L 

19  GB/T 5750.6-2006    
8.1 ᾣ  0.0001mg/L 

20  GB/T 5750.6-2006    
9.1 №ᾣᾣ  0.0005mg/L 

21 ̂Έᴇ̃ GB/T 5750.6-2006    
10.1ԋ ԋ №ᾣᾣ  0.004mg/L 

22  GB/T 5750.6-2006    
11.1 №ᾣᾣ  0.0025mg/L 

23  GB/T 5750.6-2006    
12.1 №ᾣᾣ  0.0025mg/L 

24  GB/T 5750.6-2006 
20.2 №ᾣᾣ  0.0005mg/L 

ץ̂ 25 ̃ GB/T 5750.5-2006    
9.1 ╕№ᾣᾣ  0.02mg/L 

ץ̂ 26 ̃ GB/T 5750.5-2006  
5.3  0.016mg/L 

27 ̂KMnO4  ̃ GB/T 5750.7-2006 
1.1  0.05mg/L 

28 ̂ɑ̃  № № ̂ ̃ 
-  0.0010μg/L 

29  GB/T5750.8-2006 B  
-  0.083μg/L 

30 ΈΈΈ GB/T5750.8-2006 B  
-  0.31μg/L 

31 



表4  生活污水9项检测方法 

  ᶭ  ₮  

1 pH HJ1147 -2020 / 

2  GB 11901-1989 4 mg/L 

3 ꜚ  №ᾣᾣ HJ 637-2018 0.06mg/L 

4 ̂COD̃ HJ828-2017 4mg/L 

5 ԓ
̂BOD5̃ ҍ HJ 505-2009 0.5mg/L 

ץ̂ 6 P ̃ №ᾣᾣ GB 11893-1989 0.01mg/L 

ץ̂ 7 N ̃ ╕№ᾣᾣ HJ 535-2009 0.025mg/L 

8  HJ 347.2-2018 / 

9  GB 50179-2015 / 

 

表5地下水现场检测方法 

  ᶭ  ₮  

1 ᵝ ᵝ  GB50497-2019 / 

 

1.5检测过程 

（1）样品的采集 

水样采集按照《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》

（GB/T5750.2-2006）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）相关要求进行。 

地下水位检测按照《建筑基坑工程监测技术标准》 GB50497-2019相关要求
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进行。 

（2）样品保存和运输 

①按《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《生活饮用

水标准检验方法 水样的采集与保存》（GB/T5750.2-2006）、《污水监测技术规

范》（HJ91.1-2019）等要求进行。 

②在运输水样前，将容器的外（内）盖盖紧。装箱时用泡沫塑料等分隔，预

防破损。同一采样点的样品瓶装在同一个箱子中，如分装在几个箱子内，则各箱

内均应有同样的采样记录表。运输前检查所采水样是否已全部装箱，运输时有专

门押运人员。水样采集后4小时内送达实验室，各采样瓶完整，水样移交化验室

时，有交接手续。 

本期检测共采集1组饮用水、8组生活污水样品，现场检测2组地下水水位，

每个采样现场均有超过2人进行采样或现场监测，人员持证上岗，采样过程相互

监督，未发现有污染现象。 

（3）样品检测 

实验室检测项目在样品有效期内用本实验室通过资质认定的国家标准方法

进行检测。 

（4）成果审核 

严格执行实验室检测报告三级审核制度。 

2、质量控制 

严格按实验室资质认定要求，实施检测全过程质量控制，从样品采集、保存、

运输、流转、检测和成果审核均进行质量控制，主要质量控制措施如下： 
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2.1现场监测质量控制措施 

（1）监测人员持证培训，熟悉掌握采样技术，熟知现场监测设备的使用。 

（2）监测过程中，现场超过2人进行监测，监测过程相互监护，监测过程未

出现有影响质量的行为。 

 

2.2实验室内质量控制 

分析测试数据记录与审核： 

①保证分析测试数据的完整性，确保全面、客观地反映分析测试结果，不会

选择性的舍弃数据、人为干预分析测试结果。 

②监测人员将对原始数据和报告数据进行校核。如发现的可疑报告数据，再

与原始记录进行校对。 

③分析测试原始记录将由检测人员和审核人员的签名。检测人员负责填写原

始记录；审核人员检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据

是否异常等，并考虑以下因素：分析方法、分析条件、数据的有效位数、数据计

算和处理过程、法定计量单位和内部质量控制数据等。 

 

2.3成果合理性检查 

在完成每项分析测试合同任务时，技术人员会对最终报出的所有样品分析测

试结果的可靠性及合理性进行全面、综合的质量评价从而判断检测结果的合理

性。以上质控措施贯穿检测全过程工作，各项质量控制结果均报质量负责人审核

批准。 
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3、检测结果及评价 

经过现场检测及实验室分析，本月所有检测结果及结果评价详见表6、表7、

表8。地下水检测结果详见表6， Ҋ ᵝҹ Ҍᵬ ᴇ̕饮用水的

检测结果详见表7， ᶫ 7



表7 饮用水检测结果及单项评价 

  ᵝ ‰ ṿ   

1   

Ҍ 15

̆ Ҍ

ῒז  

<5̆ 

ῒז  
 

2   ≤3 <0.5  

3  — 
Ҍ ȁ 

 

ȁ

 
 

4 pHṿ  6.5~8.5 7.26  

ץ̂ 5  ̃ mg/L ≤350 220  

6  mg/L ≤0.3 <0.015  

7  mg/L ≤0.1 <0.006  

8  mg/L ≤1.0 <0.005  

9  mg/L ≤1.0 0.016  

ץ̂ 10 ̃ mg/L ≤0.002 <0.002  

11 ╕ mg/L ≤0.3 <0.050  

12  mg/L <250 48.7  

13  mg/L <250 6.04  

14 ᵣ mg/L <1000 406  

15  mg/L ≤1.0 0.088  

16  mg/L ≤0.05 <0.002  

17  mg/L ≤0.05 <0.001  
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表7 饮用水水源检测结果及单项评价（续表） 

  ᵝ ‰ ṿ   

18  mg/L ≤0.01 <0.0004  

19  mg/L ≤0.001 0.0006  

20  mg/L ≤0.01 0.0008  

21 ̂Έᴇ̃ mg/L ≤0.05 <0.004  

22  mg/L ≤0.05 <0.0025  

23  mg/L ≤0.05 <0.0025  

24  mg/L ≤0.0002 <0.0005  

ץ̂ 25 ̃ mg/L ≤0.5 <0.02  

ץ̂ 26 ̃ mg/L ≤10 <0.016  

27 ̂KMnO4 ̃ mg/L ≤3 0.34  

28 (α)  μg/L ≤0.01 <0.0010  

29  μg/L ≤1 <0.083  

30 ΈΈΈ μg/L ≤5 <0.31  

31  mg/L ≤0.01 <0.00012  

32  ҩ/L ≤1000 ₮  

33 α  Bq/L ≤0.1 0.035  

34 β  Bq/L ≤1 0.113  
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表8生活污水检测结果及单项评价 
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҉  
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S2111
09MW
A0101 

ȁ
ȁ  

pH  / 8.2 ̇ 

̂SS̃ mg/L / 12 ̇ 

ꜚ  mg/L / 0.14 ̇ 

̂COD̃ mg/L / 28 ̇ 

̂BOD5̃ mg/L / 16.7 ̇ 

ץ̂ P  ̃ mg/L / 2.07 ̇ 

ץ̂ N  ̃ mg/L / 23.7 ̇ 

 ҩ/L / 1.2×102 ̇ 

Һ

₮
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09MW
A0201 

ȁ
ȁ  
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̂SS̃ mg/L 10 5  

 m³/h / 2.06 / 



表8 生活污水检测结果及单项评价（续表） 

    

 

 

 

 
ᵝ ṿ 

 

 

 

 

2 2021.
11.09
Ҋ  

Һ

 

S2111
09MW
A0102 

ȁ
ȁ  

pH  / 8.4 ̇ 

̂SS̃ mg/L / 11 ̇ 

ꜚ  mg/L / 0.20  ̇ 

̂COD̃ mg/L / 20 ̇ 

̂BOD5̃ mg/L / 17.8 ̇ 

ץ̂ P  ̃ mg/L / 2.02  ̇ 

ץ̂ N  ̃ mg/L / 23.7 ̇ 

 ҩ/L / 1.4×102 ̇ 

Һ

₮
 

S2111
09MW
A0202 

ȁ
ȁ  

pH  6~9 7.3   

̂SS̃ mg/L 10 6  

 m³/h / 2.00 / 

ꜚ  mg/L 1 0.22  

̂COD̃ mg/L 50 20  

̂BOD5̃ mg/L 10 8.0  

ץ̂ P  ̃ mg/L 0.5 0.35  

ץ̂ N  ̃ mg/L 5 2.02  

 ҩ/L 103 ₮  

 “/” ‰ ṿ ̆Ҍԇ Ȃ 
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表8生活污水检测结果及单项评价（续表） 
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表8生活污水检测结果及单项评价（续表） 

    
 
 

 
 

ᵝ ṿ 
 
 

 
 

4 2021.
11.10
Ҋ  

Һ

 

S2111
10MW
A0102 

ȁ
ȁ  

pH  / 8.0 ̇ 

̂SS̃ mg/L / 10 ̇ 

ꜚ  mg/L / 0.15 ̇ 

̂COD̃ mg/L / 27 ̇ 

̂BOD5̃ mg/L / 17.7 ̇ 

ץ̂ P  ̃ mg/L / 1.94 ̇ 

ץ̂ N  ̃ mg/L / 24.0  ̇ 

 ҩ/L / 1.2×102 ̇ 

Һ

₮
 

S2111
10MW
A0202 

ȁ
ȁ  

pH  6~9 7.2   

̂SS̃ mg/L 10 6  

 m³/h / 2.06 / 

ꜚ  mg/L 1 0.18  

ᴍ
ᴍ



4、现场监测及采样图片 

 

4.1 Ҋ ᵝ  

  

左坝肩地下水水位现场监测 右坝肩地下水水位现场监测 

 

 

4.2  

  

施工区供水站水池  
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4.3Һ  

  

  

主坝生活区生活污水处理系统进水口水质采样 

  

  

主坝生活区生活污水处理系统出水口水质采样 
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5、下一步工作计划 

5.1将本月检测结果及时上报项目建设管理部，并与项目建设管理部进行有效

的沟通及确认。 

5.2根据年度监测计划，于12月份开展地下水、噪声的监测工作。 

5.3编制2021年度的年度报告及2022年度检测计划。 

5.4凡施工现场因施工进度未满足检测条件部分，包括检测时间、周期、频次

均顺延实施。 
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附表1地下水水位监测数据 

   ᵝ 
 

   ᵝ 
 

    

1 2020.11.27 ᵝ m 42.50 / 7 2021.06.18 ᵝ m 45.28 32.01 

2 2020.12.01 ᵝ m 44.00 / 8 2021.07.19 ᵝ m 45.24 32.45 

3 2021.02.25 ᵝ m 42.67 28.25 9 2021.08.24 ᵝ m 45.11 32.26 

4 2021.03.24 ᵝ m 43.89 30.28 10 2021.09.02 ᵝ m 40.31 31.17 

5 2021.04.12 ᵝ m 45.36 31.05 11 2021.10.20 ᵝ m 46.21 33.11 

6 2021.05.19 ᵝ m 45.35 31.13 12 2021.11.09 ᵝ m 43.12 28.07 

Ҋ ᵝ ל Ҋ̔ 

 

 

1ȁ2020 ̔9 10 ̕11 12 ̆

Ȃ 

2ȁ2021 ̔1 ᵬ̆ ᵬ̕ Ӟ

ᵬ̆ 4 ̆ Ҋ ᵝ ᵬȂ 
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